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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 029/2024
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2024.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 14/08/2024
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	AVENTAL DE RASPA 

Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas acopladas, elástico nas costas, tira de raspa na cintura e fivela para ajustes. proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
	UNIDADE
	167
	
	
	

	2
	AVENTAL IMPERMÁVEL 

Avental de segurança confeccionado em trevira, com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica
	UNIDADE
	225
	
	
	

	3
	AVENTAL LAMINADO

Avental laminado essencial para ambientes laboratoriais e outros setores. Fabricado com um material laminado resistente e durável, proporciona uma barreira eficaz contra líquidos, produtos químicos. Com capacidade de proteger contra uma variedade de riscos biológicos e químicos. Confeccionadoem não tecido de polipropileno laminado com ietileno, mangas longas, elasticos nos punhos e tiras na cintura.
	UNIDADE
	24
	
	
	

	4
	BATA TERMO LAMINADO

Bata Termo laminado (Bata XF com Elásticos e 
Capuz) Descrição: Bata de segurança confeccionada em filme 
Termo laminado. Proteção do usuário contra riscos de origem 
química, EPI não apresenta nenhum componente metálico 
em sua confecção, ou substância em seus componentes que 
possam a vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja 
usado de maneira apropriada.
	UNIDADE
	20
	
	
	

	5
	BONÉ ÁRABE

Boné árabe com as seguintes características:
boné em brim com capuz de segurança confeccionado em tecido helanca, modelo árabe, com aba de polipropileno, fechamento frontal em velcro, costura com linha de algodão retardante a chama. cor azul royal
	UNIDADE
	186
	
	
	

	6
	BONE AUSTRALIANO COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO                   

Chapéu australiano em poliester com proteção de pescoço fixo em polister. Possui botões de pressão nas laterais das abas e no protetor de pescoço para mudar e ajustar a proteção. Dispõe de corda de ajuste no chapeu. O chapeu e a proteção de pescoço devem ser na cor azul, o chapeu deve ter em sua parte frontal a sigla SAAE na cor branca no tamanho 8cmX2cm
	UNIDADE
	50
	
	
	

	7
	BONÉ

Boné confeccionado em brim na cor azul royal. forrado com tecido duplo com bico de pato, tamanho padrão com regulador em cordão
	UNIDADE
	150
	
	
	

	8
	BOTA DE BORRACHA BRANCA 

Par de Bota de segurança, PVC branca, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça. Características:- Comprimento do cano: 34cm. Solado: antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto(boa tração, fácil limpeza), contém polímero plástico em PVC,  reforçado  com  massa  nitrílica  (impede o ressecamento). Cor: branca. Indicações: Hospitais, laboratórios, centros de pesquisas; limpeza. Tamanhos variados.
	UNIDADE
	163
	
	
	

	9
	BOTA DE BORRACHA PRETA

Par de Bota de PVC preta. Cano longo, sem forro. Com certificado de aprovação. Bota de segurança cano longo , tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em poli cloreto de vinil (PVC) injetado em uma só peca. Leve, resistente e solado antiderrapante. Comprimento do cano: 34cm.   Cano:   Espessura   2,0mm   na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 2,5mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, Solado:  Antiderrapante  especial  e  reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica  (toque  emborrachado  melhora  o gripe, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento,  trincas  e  minimiza  a  agressão do sangue).Solado de ótima aderência e estabilidade. Tamanhos variados
	UNIDADE
	330
	
	
	

	10
	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE
Bota de segurança confeccionada em microfibra (tecido de fibra curta de alta performance, mais leve, resistente a água e a produtos químicos, transpirável, lavável, antibacteriano, não propaga chamas) impermeável, Atende a NBR 16603/2017 e NBR 20345/2015, calçado isolante eletrico classe I, resistente a baixa tensão 500V em ambiente seco, com pictograma no cabedal da norma 16603/2017 e simbolo de resistente a baixa tensão. Atende à NR 10 – Sem componentes metálicos. Biqueira de composite leve, antimagnética, anticorrosiva e ultrarresistente. Colarinho e lingueta soft acolchoados com forração transpirável. Fechamento em cadarço. Palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração, que cobre 100% da planta dos pés Solado isolante em PU bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal. Tamanhos Variados.
	UNIDADE
	6
	
	
	

	11
	BOTA DE SEGURANÇA

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta, solado bicomponente de poliuretano e borracha resistente, injetado diretamente ao cabedal.

especificação técnica:

- biqueira de composite

- cabedal em couro vaqueta

- dorso acolchoado forração interna

- palmilha higiênica antibacteriana

- solado bicomponente pu/borracha

- palmilha higiênica anatômica conformada em eva antifungo.

(tamanhos variados)
	UNIDADE
	120
	
	
	

	12
	BOTINA CADARÇO 

Par de Calçado de segurança, tipo botina, com fechamento em cadarço, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em não tecido, costurado pelo processo strobel, forro interno em tecido, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal com absorção de energia no salto, biqueira de composite, isolante elétrico. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E  ESCORIANTES  E  CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Bota de segurança confeccionada em microfibra, colarinho e lingueta soft acolchoados com forração transpirável, fechamento em cadarço, sem componentes metálicos (Atende a NR10), com biqueira de composite leve e ultra resistente. Palmilha de montagem em poliéster resinado com solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal. Tamanhos variados
	UNIDADE
	125
	
	
	

	13
	BOTINA COM BIQUEIRA COMPOSITE

Par de Bota de segurança confeccionada em couro, fechamento em elástico coberto, forração em tecido não-tecido, palmilha de montagem antibactericida em poliéster resinada costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em poliuretano bidensidade com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Transpirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não propaga chamas, ecológica. Com biqueira de composite. Tamanhos variados.
	UNIDADE
	100
	
	
	

	14
	BOTINA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 

Par de Bota de segurança confeccionada em M Micro, fechamento em elástico coberto, forração em tecido não tecido, palmilha de montagem em poliéster resinada fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU biodensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabeçal. 100% microfibra. Tecido de fibra curta de alta performance, mais leve, RESISTENTE A AGUA, transpirável, lavável, antibacteriano, resistente a produtos químicos, não propaga chamas, ecológica. Com biqueira de composite.Tamanhos variados 
	UNIDADE
	770
	
	
	

	15
	BOTINA NOBUCK BIQUEIRA PVC

Par de bota ocupacional de segurança confeccionada em couro nobuck, com estrutura fibrosa e micro porosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço, cano acolchoado, biqueira de PVC. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio. proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes. tamanhos variados
	UNIDADE
	30
	
	
	

	16
	BOTINA NOBUCK 

Par de Bota de segurança confeccionada em couro nobuck, com estrutura fibrosa e micro porosa que ajuda a manter a temperatura dos pés, colarinho e lingueta soft acolchoados, fechamento em cadarço e opcional em biqueira de polipropileno ou aço. Palmilha de montagem em poliéster resinado e solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal. proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. tamanhos variados
	UNIDADE
	116
	
	
	

	17
	BOTINA NOBUCK 

Par de Calçado de segurança, tipo botina, confeccionado em couro relax 17/19 linhas, com o colarinho em napa couro soft 10/12 linhas acolchoado com espuma de PU de 15 mm. Com atacador roliço de poliéster e ilhoses de latão, com opcional sem ilhós. Opcional: - Couro liso 17/19 linhas. - Nobuck 17/19 linhas, colarinho em camurça microfibra e acolchoado com espuma de PU de 15 mm. - Microfibra soft hidrofugada 1,8/2,0 mm, matéria-prima de alta tecnologia denominada FIBRATEC, não tecido constituída de micro filamentos composto de poliamida, poliéster e viscose, extremamente finos com uma aplicação no acabamento de poliuretano. Cor marrom, 
palmilha de montagem em EVA soft conforto, costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés. Solado antiestático conforme Normas da NBR ISO 20345 e 20347.(Tamanhos variados)
	UNIDADE
	10
	
	
	

	18
	CALÇA SANEAMENTO COM BOTAS PVC

Calça de segurança para saneamento, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com cordão na cintura para ajustes, botas de PVC forradas acopladas.(Tamanhos variados)
	UNIDADE
	10
	
	
	

	19
	CALÇADO TIPO SAPATO BRANCO

Par de Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e absorção de energia na região do salto. protecão dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.tamanhos variados
	UNIDADE
	102
	
	
	

	20
	CALÇADO TIPO SAPATO PRETO 

Par de Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor preta, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações coM USO DE ÁGUA. Tamanhos variados
	UNIDADE
	136
	
	
	

	21
	CAMISETA TÉRMICA SEGUNDA PELE UV PROTECTION

Criada para proteger a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com o fator de proteção solar FPS 50+ Blusa Térmica adequada para exposição ao Sol, o efeito de proteção UV é permanente. Bloqueia de 99% dos raios UV-A e UV-B, proteção UV não sai após as lavagens Tamanhos váriados.
	UNIDADE
	647
	
	
	

	22
	CANALETA DE PVC FITA DUPLA PARA FIOS

Canaleta de PVC Fita Dupla Face 2cmx1cmx200cm Altura 0.1cm, largura 2 cm e profundidade de 0.1 cm. Já vem com fita dupla face para aplicação.
	UNIDADE
	154
	
	
	

	23
	CAPA DE CHUVA 

Conjunto confeccionado em tecido sintético impermeável (laminado de PVC) transparente fosco, espessura 0 , 15 mm, composto por: -    Blusão com capuz acoplado, fechamento frontal através de quatro (04) botões de pressão e costura soldada eletronicamente; -  Calça com cordão sintético na altura da cintura para ajuste e costura soldada eletronicamente. Aplicações: Proteção do usuário contra respingos de água, álcalis e detergentes. Cores: Transparente fosco. Tamanhos variados
	UNIDADE
	729
	
	
	

	24
	CAPACETE ABA TOTAL – CLASSE B – ELETRICISTA 

Capacete de segurança para uso na indústria, tipo I (aba total), classe B, com suspensões, com jugular, ou FAS- TRAC FORCE com queixeira. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.
	UNIDADE
	223
	
	
	

	25
	CAPACETE DE SEGURANÇA, 

classe A e B, tipo II (com aba frontal),confeccionado em polietileno, com carneira fixada ao casco, com regulagem por catraca (t-lock) e tira absorvente de suor. cores: branco, azul, amarelo, laranja, cinza, verde e preto. logotipo do semasa na parte frontal este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do inmetro.
	UNIDADE
	150
	
	
	

	26
	CAPACETE PARA MOTOCICLETA N 58

tipo de capacete: integral
materiais do interior: espuma
tipo de viseira: simples
tipo de fechamento: micrométrico
materiais do exterior: ABS
cor: azul
	UNIDADE
	10
	
	
	

	27
	CAPUZ BALACLAVA 

Capuz balaclava para eletricista Risco 2(II) NR10 retardante a chamas contra arco elétrico. Cor azul, tamanho único. Confeccionado em uma camada de malha  interlock  antichama  Ultra  Soft  style130. Composta de 88% algodão e 12% nylon, ATPV 11,8cal/cm2, com gramatura nominal de 6,0 oz/yd² (203g/m²). Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos trabalhadores que executam atividades com exposição ao risco de Arco Elétrico. Para proteção total de cabeça e pescoço contra chama direta e calor irradiado de Arco Elétrico. Ideal para eletricistas em conjunto com Protetor Facial contra Arco Elétrico.
	UNIDADE
	78
	
	
	

	28
	CARTUCHO QUÍMICO - VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS

Par de cartucho químico composto de recipiente plástico. Para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial, modelos Série 6000 e 7500. Classe 1- Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Validade de 5 anos após a fabricação (lacrado). Testado e aprovado através das normas NIOSH 42CFR84, NBR 13694/1996 (peça semifacial) e NBR 13696/1996 (filtros químicos e combinados). Para proteção das vias respiratórias do usuário contra gases ácidos e vapores orgânicos, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994.
	UNIDADE
	256
	
	
	

	29
	CHAPÉU DE SOL PROTEÇÃO UV ABA LARGA PESCOÇO FLAP TAMPA FACIAL CAPA MULTIFUNCIONAL. 

É repelente à água, à prova de vento e protetor solar respirável. circunferência externa do chapéu: 56 a 62 Cm largura da aba: 10 cm tamanho da tampa do rosto: 30 x 27 cm / 11,8 x 10,6 polegadas tamanho da aba do pescoço: 47 x 24 cm Azul escuro
	UNIDADE
	10
	
	
	

	30
	CINTO 2X1 COM TALABARTE POSICIONAMENTO POSTE   ELETRICISTA 

Cinto paraquedista com proteção lombas para engate em torres ou postes + talabarte de posicionamento (poste e árvore). Duplo indicador de queda 3 pontos de conexão: dorsal, frontal e posicionamento, confeccionado em fita de poliéster de 45mm de largura, faixa lombar acolchoada com 20cm de altura, fivelas de engate rápido em aço cromado, argolas em aço galvanizado, porta ferramentas, tamanho único. Cinto tipo paraquedista confeccionado em fita de material sintético (poliéster) com 45mm de largura e carga de ruptura 30kN, sendo superior a resistência mínima  exigida  na  norma  NBR  15836 de 15kN. Possui 4 pontos de ancoragem, sendo 2 argolas em D na cintura para posicionamento, 1 argola em D na dorsal e 1 ponto simultâneo de conexão pelas alças frontais. Possui 5 fivelas de engate rápido, sendo 2 para ajuste superior e 1 para conexão e ajuste na cintura. Talabarte de posicionamento trabalhos estacionários: Medida talabarte: 1,60mts, Peso do talabarte: 700gramas, Utilizado para retenção de quedas  em  movimentação  vertical  e horizontal, Confeccionado em fita de poliéster, 1 fivela para ajuste de tamanho, 2 conectores em aço e cromado com abertura de 17mm, comprimento máximo 1,80metros.
	UNIDADE
	80
	
	
	

	31
	CINTURÃO PARAQUEDISTA COM TALABARTE EM Y

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de 110mm e 750mm de comprimento. O cinturão de segurança pode ser utilizado com os talabartes e trava-quedas. Proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. TALABARTE: Confeccionado em fita poliéster; 02 ganchos dupla trava com abertura de 55mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18mm. Utilização do produto: Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de impactos possíveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança
	UNIDADE
	103
	
	
	

	32
	COLETE SINALIZAÇÃO REFLETIVO TIPO X

Confeccionado em PVC forrado fluorescente laranja com aplicação de faixa refletiva, com ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés
	UNIDADE
	20
	
	
	

	33
	CONE DE SINALIZAÇÃO

cone de segurança de alta resistência convecicionado em PVC, Flexível Laranja/ Branco com Faixa Refletiva - Para sinalização e segurança. Tamanho 75m.                                                                                                                
	UNIDADE
	60
	
	
	

	34
	CONJUNTO DE MOTOQUEIRO

 CALÇA Calça de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, elástico na cintura para ajustes, faixa refletiva na barra(atrás vertical).Proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. JAPONA Japona de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, fechamento com zíper e velcro, elástico nos punhos e na cintura, faixa refletiva nos punhos (vertical) e costas (altura dos ombros diagonal). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Tamanhos variados
	UNIDADE
	121
	
	
	

	35
	CORDA SEMI-ESTICA 10 MM

Cordas do tipo A semi-estáticas  para qualquer tipo de atividade vertical com baixo alongamento, menor que 5%. Alma de poliamida e capa trançada de poliéster. Resistência a abrasão e tração, maleavél. O deslizamento da capa para as cordas tipo A não pode ultrapassar 20 mm + 10(D – 9 mm). Atende as normas NBR15986:2011, NR-35 e EN-1891
Especificações técnicas:

– Composição: 48% poliéster, 52% poliamida;
– Diâmetro: 10 mm;
– Resistência à ruptura: 28 kN;
– Resistência à ruptura com term. (nó 8): 18 kN;                                                          - Tamanho 100 metros
	UNIDADE
	1
	
	
	

	36
	CREME PARA AS MÃOS 

Creme de proteção, grupo 3, sólido, homogêneo, uniforme, de cor branca, de odor característico, e pH “in natura” a 20ºC igual a 5,98. Proteção dos membros superiores do usuário contrariscos provenientes de produtos químicos (tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, adesivos, acido fosfórico diluído a 15%, acido clorídrico diluído a 15%, acido sulfúrico diluído a 15%, acido acético diluído a 10%, hidróxido de sódio diluído a 10%). Frasco de 200g.
	UNIDADE
	329
	
	
	

	37
	ESPORA  PARA  POSTE  DE  CONCRETO

Espora utilizada para subir em poste duplo “T” com apoio para o calcanhar e correias de couro com fivelas para ajuste, confeccionado em aço, com 01 fivela metálica para ajuste
	UNIDADE
	65
	
	
	

	38
	FILTRO QUIMICO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

para mascara facial, utilizada para purificar o ar contaminado, retendo vapores orgânicos e gases ácidos.
	UNIDADE
	24
	
	
	

	39
	FITA DUPLA FACE ADESIVA 

Fita adesiva dupla face Fixa Forte 19mmx20m tipo 3M. Adesivo: Permanente, Aplicação fácil e segura, evitando perfuração de superfícies, Ideal para fixação de quadros, espelhos, pecas de decoração e canaletas. Promove isolamento anticorrosivo entre chapas metálicas.
	UNIDADE
	205
	
	
	

	40
	FITA ZEBRADA  DE SINALIZAÇÃO

Isolamento e segurança, é ideal para demarcação e sinalização de áreas, isolando locais que apresentam risco, controlando acesso e tráfego de pessoas. Auxilia na sinalização em conjunto com cones, pedestais, balizadores, entre outros.  Confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores: preto e amarelo. Indicada para uso interno e externo, obras, sinalização viária, estacionamentos, eventos, áreas de isolamento. Tamanho 70x200
	UNIDADE
	300
	
	
	

	41
	INSUFLADOR/EXAUSTOR COM DUTO ACOPLADO

Insuflador/exaustor de material plastico na cor laranja com grade de proteção em aço-cromo com todos seus componentes eletricos protegidos. Alça de transporte em plastico e quatro apoio em borracha. Motor de 1/4 HP, Tensão 12V, 22 Amps (Corrente continua) rotação maxima de 3800 RPM.                                     

Duto acoplado amarelo com listras pretas, continuo, sem emendas e leve, em vinil/poliester, resistente ate 65°C, com 20 cm e 7,5m de comprimento. Escamoteavel, não desmontavel com mola de aço com arame em espiral classe I. Atende as especificações da ASTM 227. Vazão medida com duto de 7,5m e 20cm: 1 cotovelo de 90°: 893m3/h; 2 Cotovelos de 90°: 750m3/h. Vazão sem curvas no duto: 1386 m3/h. Atende a NR 33.
	UNIDADE
	3
	
	
	

	42
	JOELHEIRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS 

Par de joelheiras em E.V.A. ideal para: Assentamento de pisos, bloquetes, pedras em geral, preparação de contra-piso e rejuntamento de pisos, serviços de jardinagem, pintura, telhados, serviços domésticos em geral. Proteção para os joelhos em contato com a superfície abrasiva irregular.
	UNIDADE
	208
	
	
	

	43
	LANTERNA RECARREGAVÉL                                                                        

Lanterna de no minimo 19 leds, tipo de luz led, cor da luz branca, recarregavel, bivolt, fonte de alimentação bateria, potência 50lm, alcance de projeção minimo 60 metros
	UNIDADE
	14
	
	
	

	44
	LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULAR P SOLDA INCOLOR 

Lente retangular (51mm x 108mm), incolor. Utilizada nos  modelos  de  escudo  e  máscaras  de solda.
	UNIDADE
	147
	
	
	

	45
	LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULAR P SOLDA TONALIDADE 08

Lente retangular (51mm x 108mm), tonalidade 08. Utilizada nos modelos de escudo e máscaras de solda
	UNIDADE
	72
	
	
	

	46
	LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULAR P SOLDA TONALIDADE 10

Lente retangular (51mm x 108mm), tonalidade 10. Utilizada nos modelos de escudo e máscaras de solda
	UNIDADE
	67
	
	
	

	47
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNGIA 

Luminária de emergência 200 lúmens | premium, Branco – frio 6000k, fluxo luminoso de 200 Lumens, tensão bivolt automático (110v – 220v), Dimensão 80 x 170 x 45mm, área de abrangência de 40m, autonomia d e   3   h o r a s   e   c o n s u m o   d e 4w  (carregando).
	UNIDADE
	261
	
	
	

	48
	LUVA ANTI-CORTE E DE ALTA TEMPERATURA 

Par de luvas para proporcionar a mais alta proteção contra cortes e abrasões, garantindo segurança nas atividades. Oferece resistência a cortes afiados, permite movimentos livres das mãos, mantendo o conforto durante longas jornadas de trabalho. Possui ventilação estrategicamente posicionada, evitando o acúmulo de calor. Lavável e reutilizável. Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e fibras naturais, revestimento da face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em borracha vulcanizada; punho com fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Compatível com EN 388:2016 e EN 407:2004.  Borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos. Proteção a objetos abrasivos e perfuro cortantes como concreto, madeira, pneus e correias/peças/chapas de borracha natural ou sintética. Grip ondulado paralelo confere maior rendimento na manipulação de objetos secos e/ou molhados, proporcionando conforto e proteção, resistência térmica de até 250ºC com intermitência de 15 segundos, Dorso ventilado, Com o reforço entre o polegar e o indicador, formato anatômico, punhos tricotados, tamanhos variados.
	UNIDADE
	15
	
	
	

	49
	LUVA BANHADA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Par de Luva de segurança confeccionada em malha de algodão felpudo, revestimento antiderrapante em látex natural na palma, face palmar e dorsal dos dedos, acabamento corrugado, punho em malha elástica.
	UNIDADE
	50
	
	
	

	50
	LUVA BICOLOR VULCANIZADA EM LATEX, BANHO NEOPRENE, FORRO ALGODÃO

Com as seguintes características: par de luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, banhada em policloropreno (neoprene) na palma e dorso, flocada internamente com algodão, palma antiderrapante com acabamento tipo losango e punho com acabamento picotado.
	UNIDADE
	40
	
	
	

	51
	LUVA DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE 

Par de luvas de segurança, cinco dedos, com palma e dorso confeccionados em couro tipo vaqueta, possui reforço interno na costura do dedo polegar com a palma e externo no punho – protetor de artéria. Possui tira e fivela para ajuste no dorso, punho em raspa com acabamento em material têxtil na borda. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
	UNIDADE
	145
	
	
	

	52
	LUVA DE RASPA 

Luva de segurança confecionada em raspa, reforço interno em raspa na palma, tira em raspa entre o polegar e o indicador, com punho de 15cm
	UNIDADE
	5
	
	
	

	53
	LUVA DE SEGURANÇA EM FIBRA SINTETICA (COR AZUL E PRETA) 
Par de Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, na cor azul e preta, 13 gauge, revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas, modelo da estrutura tricotado. proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.        
	UNIDADE
	100
	
	
	

	54
	LUVA DE SEGURANÇA. EM BORRACHA NITRÍLICA 33CM
CLORINADA (VERDE)

Par de luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, com ou sem revestimento interno, texturizada na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.                                                                                              luva tipo "a" para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e perfurantes, contra agentes químicos (enxofres contendo compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (n), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)), contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. da-36.200 (sem revestimento interno); da-36.201 (com revestimento interno). 
	UNIDADE
	100
	
	
	

	55
	LUVA DE VAQUETA 

Luva de vaqueta Par de luvas de segurança cinco dedos com palma e dorso confeccionados em couro tipo vaqueta, possui tira de reforço na costura do dedo polegar e reforço na palma. Possui elástico para ajuste no dorso e acabamento em material têxtil na borda do punho. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanhos variados
	UNIDADE
	612
	
	
	

	56
	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA 

Par de luvas de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, cor preta, 20kV, Tipo II, Classe 2. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Proteção das mãos do usuário contra choques elétricos. Tamanhos variados
	UNIDADE
	174
	
	
	

	57
	LUVA LÁTEX ORANGE, FORRADA COM ALGODÃO
Acabamento antiderrapante, espessura de 0,67 mm.
descrição: luva de segurança confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão, palma, face palmar dos dedos e punho antiderrapantes. acabamento do punho em virola.

referência: CA nº 11286
	UNIDADE
	30
	
	
	

	58
	LUVA NITRILON PAR 

Características: Palma corrugada antiderrapante; Proporciona conforto e flexibilidade; Forro: 100% algodão; Excelente proteção abrasiva; Revestimento: borracha nitrílica com revestimento duplo(Na palma da mão, no dorso e nos dedos). Acabamento: antiderrapante. Cor: verde e branca. Punho: em malha com elástico. Aplicação: Construção civil, coleta de resíduos urbanos e industriais, cargas de materiais, Indústria de vidros. Fator de proteção:2221 2-resistência a abrasão 2-resistência ao corte por lâmina 2- resistência ao rasgamento 1-resistência à perfuração. Com certificado de aprovação.Validade: mínimo 01 ano, a partir da data de fabricação. Tamanhos variados
	UNIDADE
	407
	
	
	

	59
	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS 

Caixa de luvas contendo 50 unidades. Luva de segurança confeccionada em Nitrilo (borracha sintética), não estéril, livres de pó (sem pó), superfície lisa com a extremidade dos dedos microtexturizada, ambidestra. Eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso. Indicada para utilização em laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos e químicos. Fabricada em Nitrilo (borracha sintética). Sem pó bio absorvível, Ambidestra Não estéril, Superfície lisa com microtextura na ponta dos dedos. Tamanhos variados
	CAIXA
	383
	
	
	

	60
	LUVA PARA SANEAMENTO 

Par de Luva de segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de cor verde, acabamentos texturizado e antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. LUVA PVC 26CM: Luva confeccionada em PVC, Palma áspera anti-derrapante. Uso aplicação: Tratamento de agua e esgoto. 
	UNIDADE
	10
	
	
	

	61
	LUVA PARA SANEAMENTO Par de Luva de segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de cor verde, acabamentos texturizado e antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. LUVA PVC 36CM: Luva confeccionada em PVC, Palma áspera anti-derrapante. Uso aplicação: Tratamento de agua e esgoto. 
	UNIDADE
	50
	
	
	

	62
	LUVA PARA SANEAMENTO 

Par de Luva de segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de cor verde, acabamentos texturizado e antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. LUVA PVC 46CM: Luva confeccionada em PVC, Palma áspera anti-derrapante. Uso aplicação: Tratamento de agua e esgoto.
	UNIDADE
	10
	
	
	

	63
	LUVA PARA SANEAMENTO 

Par de Luva de segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de cor verde, acabamentos texturizado e antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. LUVA PVC 70CM: Luva confeccionada em PVC, Palma áspera anti-derrapante. Uso aplicação: Tratamento de agua e esgoto.
	UNIDADE
	15
	
	
	

	64
	LUVA PARA SANEAMENTO 

Par de Luva de segurança confeccionada em PVC (Policloreto de Vinila) de cor verde, com acabamento texturizado na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. LUVA PVC 65CM: Luva confeccionada em PVC, Palma áspera anti-derrapante. TAMANHOS 26cm 65 cm de comprimento. Uso aplicação: Tratamento de agua e esgoto.
	UNIDADE
	800
	
	
	

	65
	LUVA PROTETORA ANTI CORTE DE FIBRA DE VIDRO Material fibra de vidro, mão ambidestro, com registro no Inmetro. Tamanhos variados.
	UNIDADE
	15
	
	
	

	66
	LUVAS DE ALGODÃO COM PIGMENTOS DE PVC

Luva confeccionada em tecido de algodão e tricotada em 3 fios. Embalagem:  01 par. Palma: com pigmentos antiderrapante de PVC. Punho: com elástico.
	UNIDADE
	60
	
	
	

	67
	LUVAS DE LÁTEX AMARELA IMPERMEÁVEIS

​​Acabamento antiderrapante na palma e nos dedos, proporciona aderência segura durante o uso. Tamanhos variados.
	Unidade
	48
	
	
	

	68
	MACACÃO DE SANEAMENTO 

Macacão de segurança para saneamento, confeccionada em tecido Nylon emborrachado que é mais resistente que o PVC, com uma face em poliamida a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas seladas a laser, fechamento frontal, acoplado com luvas de PVC e botas de PVC. O macacão é totalmente impermeável. Seu uso é indicado para risco proveniente de água e contaminantes que podem agredir a pele do usuario. Para atividades no tratamento de efluentes (esgoto), saneamento ou em qualquer atividade que exija uma vestimenta que ofereça proteção total do corpo, inclusive proteção das mãos e pés do usuário. Tamanhos variados.
	UNIDADE
	195
	
	
	

	69
	MANGOTE  COM  LUVAS  INTEGRADAS

Par de mangotes confeccionado em tecido de poliéster resinado com policloreto de vinila com suporte costal em elástico com fechamento em botão de pressão. Luvas em PVC integradas na manga com palma antiderrapante. VANTAGENS: Proteção estendida do braço, até o ombro, Alta resistência, Costura eletrônica, Melhor ajuste e fixação ao braço superior as luvas de PVC. INDICAÇÃO: Alagamentos, brejos, lamaçais, esgotos e umidades, Trabalhos com jato de areia, Trabalhos onde haja risco de contaminação nos membros superiores, Saneamento, Substitui luvas de PVC longas
	UNIDADE
	150
	
	
	

	70
	MÁSCARA DE FACE INTEIRA
Respirador com manutenção destinado à purificação do ar, composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico, dois conectores para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha interna de material flexível atóxico, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e cinco pontos de fixação com tirantes elásticos com ajustes através de passadores. O visor é de policarbonato transparente com amplo campo visual protegido por uma película auto-adesiva transparente e descartável. Acompanha 2 filtros VO/GO.
	Unidade
	24
	
	
	

	71
	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL COM TELA DE AÇO

Suporte Facial com Catraca Constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8"x 12" com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. Aprovado conforme norma ANSI Z87.
	UNIDADE
	8
	
	
	

	72
	MASCARA DE PROTEÇÃO 

Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante  de  fibra  sintética  com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial.Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVER APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).
	UNIDADE
	1485
	
	
	

	73
	MÁSCARA DE SOLDA 

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de polipropileno, carneira confeccionada de polietileno com regulagem de tamanho através de catraca, escudo preso à carneira através de dois parafusos metálicos, visor articulado. Quando o visor é articulado, este suporta uma placa de segurança incolor na parte fixa da máscara e filtro de luz com placa de cobertura incolor parte basculante. Em todas as configurações disponíveis, o filtro de luz é confeccionado com policarbonato verde escuro e as placas de segurança são confeccionadas em policarbonato incolor, sendo fixadas ao visor através de uma peça de metal encaixada nas fendas internas do visor tanto na parte basculante quanto na parte fixa. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra soldagem e processos similares (W10). Usadas com lentes retangulares 51mmx108mm.
	UNIDADE
	73
	
	
	

	74
	MASCARA SEMI FACIAL EM SILICONE

Respirador purificador facial profissional duplo 2 filtros com oculos de proteção para acidos, nevoas, poeira, pintura, solventes, vapores orgânicos e pó quimico.Tamanho único, acompanhado com 2 filtros.
	Unidade 
	24
	
	
	

	75
	MÁSCARA SEMI-FACIAL 

Aprovada para Cartucho Químico 6003 indicado para Vapores Orgânicos/Gases Ácidos, proteção contra gás cloro, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio. Acompanha o par de cartucho, de retentores e de pré-filtro. 
	UNIDADE
	15
	
	
	

	76
	MÁSCARA SEMIFACIAL

Máscara semifacial com filtro químico para vapores orgânicos e vapores ácidos, classe 1, composta de duas partes, parte inferior confeccionada em polipropileno e parte superior em elastômero termoplástico. Parte inferior deve conter duas aberturas: uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação. O ajuste da peça à face do usuário deve ser feito através de um tirante elástico contendo um suporte para nuca, e preso à peça através de duas alças localizadas nas laterais. O FPA (Fator de proteção atribuído) da máscara dever ser de 10. CA de referência: 12973. Normas Técnicas: ABNT NBR 13694, ABNT NBR 13696 e ABNT NBR 13697.
	UNIDADE
	24
	
	
	

	77
	MOCHILA COSTAS LONA VERDE MILITAR

Mochila costas fabricada em lona super resistente e reforçada. Indicada para diversas situações como viagens, Camping, Pesca entre outros. Possui 4 bolsos externos sendo 2 laterais e 2 frontais que podem ser acomodados diversos acessórios. Especificações: Mochila Lona 2 Bolsos frontais 18 cm de altura e 12cm de largura 1 Bolso em cada lateral 18cm altura e 15cm largura Tecido: Lona Cor: Verde Militar Medidas Aproximadas: Altura: 45 cm Largura: 40 cm Profundidade: 20 cm
	UNIDADE
	134
	
	
	

	78
	MOSQUETÃO DE AÇO OVAL 25KN TRAVA COM ROSCA

Mosquetão de aço tipo oval com fechamento em rosca. Conector confeccionado em aço carbono que possui dupla trava de segurança em rosca; Possui abertura de 20 +/- 3 mm. Atende ABNT/NBR 15837 – 2020

 Especificações técnicas:

– Material: aço carbono;

– Travamento de segurança: trava dupla roscada;

– Carga de ruptura: 23 kN;
	UNIDADE
	20
	
	
	

	79
	OCULOS   PROTEÇÃO  INCOLOR 

ÓCULOS EPI ANTI-RISCO E ANTIEMBAÇANTE Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato. COR INCOLOR, ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em material plástico preto fixas ao visor através de parafuso metálico, com cordão de segurança. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (U6), no caso das lentes incolor.
	UNIDADE
	679
	
	
	

	80
	ÓCULOS DE AMPLA VISÃO ANTIEMBAÇANTE

Óculos de segurança tipo ampla visão constituídos de visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor e cinza, armação confeccionada em PVC na cor cinza com ventilação indireta composta por dezesseis fendas, sendo dez na parte superior e três em cada lateral inferior da armação e sem ventilação (disponível apenas para os óculos de visor incolor), tirante elástico confeccionado em poliéster cinza. O modelo cobre toda região em torno dos olhos do usuário.
	UNIDADE
	30
	
	
	

	81
	ÓCULOS DE SEGURANÇA 

Constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com meia borda superior e meia proteção nas bordas. as hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 (seis) fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos. atende à norma: ANSI Z87. 1:2003.Com certificação do Ministério do Trabalho e Emprego
	UNIDADE
	160
	
	
	

	82
	ÓCULOS DE SEGURANÇA 

Óculos de segurança, com armação e visor 
confeccionado em uma peça de policarbonato, com 
proteção lateral e meia proteção na borda superior injetada 
na mesma peça. conta com proteção nas bordas, furo 
central, apoio nasal e protetor lateral. Possui fendas dos 
dois lados, para o encaixe das extremidades. Tratamento 
antirrisco e antiembaçante para maior durabilidade. Haste 
com regulagem de comprimento. Filtram 99,9% dos raios 
ultravioletas.
	UNIDADE
	50
	
	
	

	83
	ÓCULOS DE SOLDA VISOR ARTICULADO COM LENTE

Óculos de segurança, constituídos de armação confeccionada em uma única peca de PVC verde, dotada de visor formado por duas oculares fixas de 50mm de diâmetro, localizadas na parte frontal e na cor preta e quatro válvulas para ventilação indireta (duas na parte superior da armação e duas na parte inferior), tirante elástico para ajuste e visor articulado fixado ao visor fixo e formado por duas oculares de 50mm de diâmetro. As oculares possuem anéis retentores rosqueáveis que permitem a fixação das lentes. Visor articulado (com lente), o óculos suporta filtro de luz de tonalidade 5na parte articulada.
	UNIDADE
	169
	
	
	

	84
	PALMILHA EM GEL ANATÔMICA

Palmilha ortopédica em poliuretano de alta qualidade                                               Dimensões: - 3 mm no bico - 3,5 mm no enfranque - 6 mm no calcanhar.
	UNIDADE
	50
	
	
	

	85
	PERNEIRA DE PROTECÃO CONTRA PICADA DE COBRA COM VELCRO

Par de perneiras de segurança confeccionada em material  sintético,  três  talas  de  proteção frontal. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares
	UNIDADE
	180
	
	
	

	86
	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

Com as seguintes especificações Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas . Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação. Tamanho: único, Corpo: PVC, Almofadas: espuma. Haste: metálica, Modelo: protetor auditivo, Nível de atenuação minimo: 21 dB.
	UNIDADE
	218
	
	
	

	87
	PROTETOR AURICULAR PLUG

Par de Protetor auditivo tipo plug (tipo inserção) fabricado em silicone com três falanges semiesféricas de diâmetro crescente na parte superior e com cordão em algodão. Atenuação de 21db/rc. Disponível em embalagem individual plástica transparente, com indicação dos lados direito e esquerdo nos plugs.
	UNIDADE
	628
	
	
	

	88
	PROTETOR FACIAL COM TELA E REGULAGEM
Dados técnicos:
material: polietileno
altura (cm): 40 
largura (cm): 30
comprimento (cm): 30
carneira regulável, para melhor ajuste na cabeça do usuário
	UNIDADE
	6
	
	
	

	89
	PROTETOR FACIAL
Protetor facial composto de coroa confeccionada em PVC que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em Policarbonato (PETG) incolor com borda de plástico fixada em todo o seu contorno preso à coroa. Carneira confeccionada em PVC com sistema de ajuste simples, onde a parte frontal da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor.
	UNIDADE
	10
	
	
	

	90
	PROTETOR FACIL DO TIPO FACE SHIELD 

Altura de 40 cm e largura de 25 cm, espessura de 1.4mm, oferecendo ampla proteção para o rosto contra respingos químicos e impactos volantes, material em policarbonato.
	UNIDADE
	15
	
	
	

	91
	PROTETOR SOLAR FPS 60

Para proteção contra a ação nociva dos raios solares ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, EM SPRAY. Frasco de 200ml.
	UNIDADE
	20
	
	
	

	92
	Protetor Solar FPS 60 TAMANHO 120g

Descrição Técnica Específica: Protetor Solar FPS 60. Oferece alta proteção contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo queimaduras solares. Ação antioxidante; - Categoria: Protetor solar de grau 2; - Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; - Dermatologicamente testado e hipoalergênico; - Eficaz contra as radiações UVA e UVB; - Oferece resistência à água e suor por até 6 horas.  Indicado para uso profissional, especialmente para profissionais expostos ao sol durante longos períodos de tempo. Não comedogênico, ou seja, não obstrui os poros. Livre de corantes. Tamanho: FRASCO 120g. Validade 2 anos                                                                                                                    
	UNIDADE
	1050
	
	
	

	93
	Protetor Solar FPS 60 

Descrição Técnica Específica: Protetor Solar FPS 60. Oferece alta proteção contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo queimaduras solares. Ação antioxidante; - Categoria: Protetor solar de grau 2; - Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; - Dermatologicamente testado e hipoalergênico; - Eficaz contra as radiações UVA e UVB; - Oferece resistência à água e suor por até 6 horas.  Indicado para uso profissional, especialmente para profissionais expostos ao sol durante longos períodos de tempo. Não comedogênico, ou seja, não obstrui os poros. Livre de corantes. Tamanho: FRASCO 500ML.
	UNIDADE
	6
	
	
	

	94
	REPELENTE 

Para proteção contra mosquitos como mosquito, pernilongos, borrachudos, muriçocas, carrapatos e mosquito da dengue, fórmula não oleosa, com até seis horas de proteção contínua, em aerossol, testado dermatologicamente, frasco com 200mL. O princípio ativo deve ser aprovado pela ANVISA, sua concentração não deve ultrapassar a 30% da substância ativa a base de IR3535 ou similares.
	UNIDADE
	50
	
	
	

	95
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA 
SEMIFACIAL 

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com entrada para dois filtros nas laterais, compatibilidade com filtros da marca 3M, com corpo moldado em silicione,  O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, confeccionado em material plástico rígido cinza. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. Na parte central do suporte, encaixada na abertura frontal da peça, encontra-se localizada uma válvula de exalação, cuja membrana apresenta formato retangular, com o canto dos lados inferiores arredondados. A parte externa do corpo das peças possui um dispositivo de material plástico rígido cinza, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de “trilhos”, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos na cor cinza. Estes sistemas de trilhos permitem a utilização do respirador em posição fixa ou posição deslizante, através do ajuste diferenciado dos tirantes.                                                                                                                              
	UNIDADE
	158
	
	
	

	96
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, 

Com visor rígido transparente constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. na parte traseira de cada um dos suportes, encontra´se fixada uma válvula de inalação. em outra abertura, localizada na parte centro inferior do visor, existe um dispositivo confeccionado em material plástico rígido, que serve de suporte para válvula de exalação. na parte traseira do dispositivo, encaixa-se uma mascarilha, dotada de duas válvulas de inalação. a peça facial possui um tirante de cabeça com quatro pontos de fixação. referência: ca nº 7298.

DEVERÁ SER APRESENTADO C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO).
	UNIDADE
	15
	
	
	

	97
	TELA CERQUITE OU TAPUME TELA

Tapume confeccionado em polietileno na cor 
laranja com proteção UV. Resistente ao vento, baixas 
temperaturas, flexíveis e de fácil manuseio.
- Medida: 1,2 x 50m
	UNIDADE
	8
	
	
	

	98
	TELA TAPUME EXTRUSADA LARANJA

Tela tapume extrusada laranja 1,20M X 50M CERQUITE OBRAS CONSTRUÇÃO
	UNIDADE
	20
	
	
	

	99
	TENDAS GAZEBO 3X3   

Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de com proteção FPS e proteção UV - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao armar e desarmar) - Estrutura em aço galvanizado - Pintura Eletrostática de longa Durabilidade - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m Em lona NYLON 600 (ou Poliéster 600) é mais conhecido por uma de suas finalidades que é a confecção de tendas sanfonadas. Possui esse nome devido ser 100% Poliéster revestido com Policloreto de Vinila. Sendo uma face poliéster e outra em PVC plastificado - ( Altura 1 ) : 1,75 m (do chão ao início do tecido) _2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - ( Altura 2 ) : 1,83 m (do chão ao início do tecido) _ 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - ( Altura 3 ) : 1,91 m (do chão ao início do tecido) _ 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - ( Altura 4 ) : 2,00 m (do chão ao início do tecido) _ 3 m (do chão até o topo do gazebo)
	UNIDADE
	82
	
	
	

	100
	TÊNIS DE SEGURANÇA SEM BICO 

Par de Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de conformação termoplástica, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de energia do salto, resistente a óleo combustível Tamanhos variados
	UNIDADE
	121
	
	
	

	101
	TRAVA QUEDAS PARA CORDA 12MM

Confeccionado em chapa de aço anti-oxidante, para corda de poliamidade 12mm, Possui 1 conector em aço, dupla trava com abertura de 16, classe T, extensor em fita de poliéster de  25mm de largura.  Características  gerais:  Trava quedas, Mosquetão, Fita tubular 25mm, Termo retrátil 100mmx35mm
	UNIDADE
	79
	
	
	

	102
	TRIPE PARA RESGATE EM ESPAÇO  +  GUINCHO 30m

Tripé com altura de 2150mm. Produzido em duralumínio de alta resistência. Possui uma roldana e três pontos de ancoragens. Possui sapatas em aço carbono com borracha antiderrapantes para melhor fixação. Tripé confeccionado em duralumínio e pintura Epóxi, hastes reguláveis e sapatas anti-derrapante, possui altura máxima de 2,15m.
Possui estrutura quadrada regulável e alta resistência.
Acompanha o sistema resgatador de 20 metros.

Especificações técnicas: Tripé modelo NS padrão para trabalhos em Espaços Confinados com pernas confeccionadas em perfil estrutural de alumínio quadrado regulável. Pernas com 18 pontos para regulagem de altura. Regulagem máxima de altura 2,15m. Regulagem mínima de altura 1,50m Diâmetro da entrada do espaço confinado 0,95 a 1,60m Junção do topo em Aço Carbono SAE 1020 de alta resistência e três pontos de ancoragem adicionais para a fixação de dispositivos auxiliares.
Sapatas em Aço Carbono SAE 1020, com base de borracha antiderrapante, e furação para a passagem da corrente de travamento de segurança extra das pernas. Sapatas e pernas superiores com pintura epóxi sobre superfície anodizada Pernas inferiores com superfície anodizada.

Carga total de Força estática: 12 KN. Carga total de Força de retenção: 9 KN.
	UNIDADE
	1
	
	
	

	103
	UNIFORME ELETRICISTA NR10 RISCO 1(I) E 2 (II) COM PROTEÇÃO PARA ARCO-ELÉTRICO E F O G O  R E P E N T I N O 
CAMISA Tecido FR 100% Algodão Retardante a Chamas 8,6oz/yd2 (290g /m2); Com faixas refletivas retardantes a chamas (Antichama); Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo em 13cm de largura e 14 cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta; Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis; ATPV 10,9cal/cm2; Com C.A (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – MTE); Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. CALÇA: Tecido FR 100% algodão retardante a chamas 8,6oz/yd2 (290g/m2); Com faixas refletivas retardante a chamas (Antichama); Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás, Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais, Dois bolsos traseiros; ATPV 10,9cal/cm2; Com C.A (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho – MTE); Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida. Cor: Azul
	UNIDADE
	67
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
4- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2024.

____________________________________________
(Representante legal)
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